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MZM WIRELESS
Podesite sami svoj AP

Autor: T. Uroić
Koristite ovu jednostavnu uputu kako biste spojili svoj AP na MZM Wireless mrežu. Cijela uputa rađena je na modelu AIRLIVE WL-5470AP. U njoj je prikazan osnovni koncept konfiguriranja AP-a, a za dodatne upute na drugim uređajima konzultirajte prateću dokumentaciju proizvođača.

Preduvjeti spajanja:

1. Popunjena pristupnica MZM Wirelessa i podmirena članarina

2. Sva potrebna oprema (antena, kablovi, AP i računalo)

3. Informacija o SSID-u (identifikatoru) pristupne točke (prema kojoj ste usmjeri antenu)

4. Dodijeljena IP adresa za AP-a i računalo
5. Sigurnosni WPA ključ

U koliko nisu zadovoljeni SVI gore navedeni uvjeti nećete se moći spojiti! 
U koliko vam treba pomoć oko nabavke opreme, spajanja i podešavanja iste obratite se našoj službi za korisnike putem našeg weba – http://wireless.mzm.hr
SSID, IP adrese i sve eventualno potrebne lozinke zatražiti ili kod službe za korisnike ili kod administratora.

Ako je sva oprema dobro spojena i podešena možete konfigurirati svoj AP uređaj tako da mu pristupite preko Internet Explorera ili nekog vama omiljenog internet preglednika.

Pristupnu adresu programa za podešavanje naći ćete u dokumentaciji koja prati vaš AP. Ona se razlikuje od proizvođača do proizvođača a obično je 192.168.1.1.

Step by step:
1. Pokrenite internet preglednik te upišite adresu vašeg AP-a:
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2. U koliko vas program upita za upis lozinke i korisničkog imena pronađite je u pratećoj dokumentaciji uređaja i upišite. Obično su inicijalna lozinka i korisničko ime: admin/1234 ili admin/0000
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3. Nakon što ste ušli u postavke AP-a prvo promijenite njegov način rada. AP je „tvornički“ namješten da obavlja zadatak „access point“ – pristupne točke, tj. da se uređaji spajaju na njega, a ne da se on spaja na drugu pristupnu točku stoga ga je potrebno prebaciti u tzv. klijentski način rada:
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U izborniku pronađite mjesto gdje se mijenja mod rada, odaberite „Client“ te idite na dodatne postavke „Setup“.
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Posatvke podesite prema slici više. Najvažnije je podesiti ispravan SSID koji ste dobili od administratora. Nakon što sve postavite pritisnite tipku „Applay Changes“ ili „Save“ ovisi o modelu. 

Nakon ove promjene većina AP uređaja će se ponovno pokrenuti što može trajati od nekoliko sekundi do 2 ili 3 minute. Kod nekih je modela da bi postavke postale aktualne potrebno ponovno pokretanje (Restart ili Reboot) izvršiti manualno preko odgovarajućeg izbornika:
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4. Nakon odabira klijentskog načina rada potrebno je AP-u dodijeliti odgovarajuću IP adresu koja se nalazi u rasponu adresa MZM Wirelessa. Ovu adresu će vam dati administrator a upisati ju trebate na slijedeći način
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Idite u izbornik koji nosi naziv TCP/IP te popunite postavke prema slici iznad. IP adresa na MZM Wirelessu obično počinje sa 10.55. dok brojevi u nastavku označavaju pojedine pristupne zone. 
Napomena: Ako vam adresa glasi npr. 10.55.2.13 za gateway i DNS server upišite 10.55.2.1. Ako pak imate adresu 10.55.3.13 za gateway i DNS server upišite 10.55.3.1 i tako dalje zadržavajući prva tri broja u vašoj adresi.
Vaš AP ima tvorničku postavku 192.168.1.1, no nakon ovoga trebao bi prijeći na novu adresu. Nakon spremanja postavki obavezno napravite restart/reboot AP-a.

Ovime je dovršena osnovna konfiguracija AP-a.

5. Od administratora ste dobili dvije IP adrese. Jedna će biti za AP, a druga za računalo. Stoga je nakon podešavanja AP-ovih postavki potrebno postaviti računalo (tj. adresu njegove LAN kartice) na odgovarajuću adresu. U koliko to ne učinite više nećete moći pristupiti AP-u koji više ne komunicira na 192.168.1.1 već na adresi koju ste mu upravo dodijelili, a koja počinje sa 10.55.

Idite stoga u upravljačku ploču (Control panel)
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Zatim odaberite „Moje mrežne veze“ ili „Network Connections“
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Dolazite na pregled mrežnih veza:
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Desnim klikom miša na ikonu „Local Area Conection“ ili „LAN Connection“ (ili nešto što u sebi sadrži LAN – nazivi variraju kod različitih proizvođača) pozovite padajući izbornik i iz njega odaberite „Svojstva“ ili „Properties“.
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Na dobivenom prozoru pronađite stavku „Internet protocol (TCP/IP), označite i pritisnite „Svojstva“ ili „Properties“ 
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Postavke podesite prema slici, uz uvjet da u polje „IP adress:“ upišete IP adresu koju ste dobili od administratora.  

Napomena: Ako vam adresa glasi npr. 10.55.2.13 za gateway i DNS server upišite 10.55.2.1. Ako pak imate adresu 10.55.3.13 za gateway i DNS server upišite 10.55.3.1 i tako dalje zadržavajući prva tri broja u vašoj adresi.
Nakon što ste ovo podesili možete ponovno pristupiti svojem AP-u sa novom adresom:
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U koliko ste ponovno u programu za podešavanje AP-a do sada je sve dobro prošlo te vam preostaje provjeriti signal i podesiti dodatne parametre za kvalitetu signala i sigurnost samog AP-a.
Krenimo od sigurnosti. MZMW koristi WPA/PSK sustav enkripcije podataka.

Slijedite proceduru:
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Slijedite tipku security Setup ili bilo kakvu drugu tipku ili izbornik koji će vas dovesti do postavki poput ove:
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Odaberite tip enkripcije prema slici. Upišite WPA ključ koji ste dobili od administratora, spremite postavke te restartajte svoj AP.

Nakon ponovnog pokretanja sve su važnije postavke podešene i trebali bi biti spojeni na MZMW.

Gotovo svaki AP ima izbornik „status“ gdje možete provjeriti jeste li spojeni ili ne...
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„Connected“ znači spojeno!!!
Sada podesite dodatne postavke vašeg AP-a:
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... zatim:
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Slijedite tipku „Setup“ ili tražite bilo kave dodatne postavke koje nalikuju slijedećoj slici:
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Sa slijedećim se postavkama „poigrajte“ kako bi dobili što kvalitetniji signal. RTS postavite na 512, a jačinu signala „Tx pover Level“ smanjite maksimalno moguće, ali toliko da vam signal bude stabilan (ukoliko previše smanjite nećete se moći spojiti na pristupnu točku MZMW-a)
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